










Tipo de Sistema.........................Sistema de altavoces de dos vías y dos unidades
Gama de Frecuencia (-10dB) *1 ..........................................................51Hz-20kHz
Sensibilidad *2................................................................................................. 87dB
Impedancia Nominal ..........................................................................................8 Ω
Capacidad de Potencia .........................................Continuo 80W, Programa 160W
Dimensión de Producto (AnchoxAltoxProfundidad) ..... 215mm x 351mm x 235mm
                                                                                .................. (8,5" x 13,8" x 9,3") 
Dimensión de Caja  (AnchoxAltoxProfundidad) ........... 290mm x 425mm x 575mm
                                                                          .....................(11,4" x 16,7" x 22,3")
Peso Neto..........................................................4,2kg (9,3Ibs) por un unidad única
Peso de Envío .............................................................. 12,5kg (27,5Ibs) por un par
Toma de Conexión .............Conector de poste de enlace de 19mm (espacio libre)
Unidad de BF ....................160mm (6,3") Cono, 32,5mm (1,3") Bobina de Voz  x 1
Unidad de MF........................................................................................................../
Unidad de AF.......................70mm (2,8") Cono, 13,5mm (0,5") Bobina de Voz  x 1
Material de Panel ........................................................... 12mm (0,5") Tablero MDF
Accesorios............................................................................Manual de Usuario x 1
                 ............................................................................Tarjeta de Registro x 1

Loại hệ thống.....................................Hệ thống loa 2 chiều 2 đường tiếng (2 -way)
Dải tần số (-10dB) *1............................................................................51Hz-20kHz
Độ nhạy*2........................................................................................................ 87dB
Trở kháng định mức ...........................................................................................8 Ω
Công suất hệ thống .......................................80W liên tục, tín hiệu âm nhạc 160W

Kích thước sản phẩm
(Rộng x cao x sâu)" ...................................................... 215mm x 351mm x 235mm
                               ................................................................... (8.5" x 13.8" x 9.3")
Kích thước hộp bên ngoài (Rộng x cao x sâu)............. 290mm x 425mm x 575mm
                                                                        .......................(11.4" x 16.7" x 22.3")
Trọng lượng tịnh................................................................4.2kg (9.3Ibs) đơn chiếc
Trọng lượng vận chuyển ......................................................12.5kg (27.5Ibs) 1 cặp
Đầu nối phích cắm ...................................................Chân tiếp địa 19mm (khe hở)
Âm trầm.......................................................................Nón loa 160mm (6.3"), cuộn
             ...........................................................................dây loa  32.5mm (1.3") x1
Âm trung................................................................................................................../
Âm cao ..........................................................................Nón loa 70mm (2.8"), cuộn
            .............................................................................dây loa 13.5mm (0.5") x1
Vật liệu .................................................................................Ván MDF 12mm (0.5")
Phụ kiện ..................................................................Sổ tay hướng dẫn sử dụng x 1
              ........................................................................ Thẻ đăng ký sản phẩm x 1

Тип системы ............................Двухканальная двухблочная система динамика
Диапазон частот (-10дБ)*1 ..................................................................51Гц-20кГц
Чувствительность *2..................................................................................... 87 дБ
Номинальное сопротивление ........................................................................ 8 ом
Мощность системы ................... Непрерывно 80Вт, музыкальный сигнал 160Вт
Размер продукции 
(Ширина х Высота х Глубина) .................................... 215 мм x 351 мм x 235 мм
                                                 ................................................. (8.5" x 13.8" x 9.3") 
Габаритные размеры ящика 
(Ширина х Высота х Глубина) .................................... 290 мм x 425 мм x 575 мм
                                                 ..............................................(11.4" x 16.7" x 22.3")
Вес нетто ............................................................ 4.2 кг. (9.3Ibs) одиночная штука
Вес при транспортировке ............................ 12.5кг. (27.5Ibs) упаковка на 1 пару
Соединительное гнездо.....................................................19 мм (зазор) Клемма
НЧ блок ..............160 мм (6.3") Диффузор, 32.5 мм (1.3") Звуковая катушка x 1
СЧ блок .................................................................................................................../
ВЧ блок ................70 мм (2.8") Диффузор, 13.5 мм (0.5") Звуковая катушка x 1
Листовой материал....................................... 12 мм (0.5") Двересноволоснистая 
                                ...................................................... плита средней плотности
Приложение ......................................................Инструкция по эксплуатации х 1
                     ......................................... Регистрационная карточка продукта х 1

ประเภทระบบ ยวนหงอสงาทงอสงพโาํลบบะร
่ีถมาวคงวช  (-10dB) *1 51Hz-20kHz

ความไว *2 87dB
ซนดแีพมิอดักิพาค  8 Ω
บบะรงอขาฟฟไงัลาํก  งอ่ืนเอต  80W งลพเณาญญัส  160W

าคนิสดานข  ( งาวก  x งูส  x กึล ) 215mm x 351mm x 235mm
(8.5" x 13.8" x 9.3") 

งอลกดานข  ( งาวก  x งูส  x กึล ) 290mm x 425mm x 575mm
(11.4" x 16.7" x 22.3")

ิธทุสกันหา้ํน  4.2kg (9.3Ibs) วยีดเวัต
มวรกันหา้ํน  12.5kg (27.5Ibs) 1 ูค

อตว้ัข  งพโาํลว้ัข  19mm ( งาวงอช )
ยวนห  LF งยีสเยวรก  160mm (6.3"), ลยอคซยอว  32.5mm (1.3") x 1
ยวนห  MF /
ยวนห  HF งยีสเยวรก  70mm (2.8"), ลยอคซยอว  13.5mm (0.5") x 1

นาดะรกนผแ  ไม MDF 12mm (0.5")
มิรสเณรกปุอ  นางชใรากอืมูค  × 1

 าคนิสลูมอขกึทนับรตับ  × 1
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